ENERGIEAUSWELIS t vomngesauce

gemiR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes

Energiebedarf

0 50 100 150 200 250 300 50 400

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV?

Primdrenergiebedarf Energetische Qualitdt der Gebiudehiille
Gebaude Ist-Wert kWh/({m?-a) Gebdude Ist-Wert Hy W/{m2+K)
EnEV-Anforderungswert kWh/{m?-a) EnEV-Anforderungs-Wert Hy W/{m2-K)
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?2-a) fiir
Energietrager Heizung Warmwasser Hilfsgerite3) Gesamt in kWh/(m?2-a)
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit altemnativer Energieversorgungs-
systeme: e )
[1 nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400
Alternative Energieversorgungssysteme werden =
genutzt fiir: o s s B & @ “ < %
0 Heizung 0 Warmwasser ,{@9 s ,g"_{'_,@é‘ Q'e‘,.gb Q\é\ \,;,&'& Q\é\ \;}é
O Liftung 0 Kithlung & 9 g 5 & S s & & &
E & I &P FF £
Liftungskonzept & & 2 E Q°&§ SE §E
Die Liiftung erfolgt durch: & § & & & &
0
O Fensterliftung O Schachtliftung ‘g~ ‘gf ‘52* f .
0 Liftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung és“’ & )

O Liftungsanlage mit Warmer{ickgewinnung

Erldauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebdudenutzflache (A,).

1) Freiwillige Angabe. 2) Nurin den Fillen des Neubaus und der Modernisierung auszufiillen. 3) Ggf. einschilieRlich Kihlung.  4) EFH - Einfamilienh3user, MFH - Mehrfamilienhauser,



ENERGIEAUSWEIS w: vengenisuce

gemadR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebadudes

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebidude

91,6 kWhi(m=a)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Energieverbrauch fir Warmwasser: [ enthalten 0O nicht enthalten

0O Das Gebdude wird auch gekiihit; der typische Energieverbrauch fir Kiihlung betragt bei zeitgeméaRen Geraten
etwa 6 kwWh je m? Gebiudenutzfliche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert [kWh/(m?2-a)}
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

von bis [kwh] [kwWh] Heizung Warmwasser Kennwert

Erdgas H 01.01.2005| 31.12.2005 16.382 5.406 1,05 25,0 11,7 36,7

Erdgas H 01.01.2006 | 31.12.2006 55.554 14.322 1,11 99,4 31,1 130,5

Erdgas H 01.01.2007 | 31.12.2007 44.486 14.832 1,17 75,3 32,2 107,5

Durchschnitt 91,6

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebaude, in denen die Warme fiir Heizung
P und Warmwasser durch Heizkessel im Geb&ude bereit-

o 50 100 150 200 250 300 350 400 >400 gestelit wird,
. Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
o > s> o & & .2 O T der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
.¢’§ §'° §'° $°,3° Qo‘,.,bob Q@Q \;,,\‘" Q@Q \;;“’ dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebiude-
§ & F S & q&? sE& &8 gréRe 20 - 40 kWhj(m2-a) entfallen kénnen.
O o ¥ ¥
< L L £& & Fe &9
& N ‘zzf’,f O® S8 o8 Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
& 5’ & *\'\0 & *\‘\0 Nahwérme beheizten Gebdudes verglichen werden, ist
LEIS zu beachten, dass hier normalerweise ein um15 - 30%
S Y@ i Energieverbrauch als bei vergleichb
& & 1) geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren

Gebéauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebdudenutzfléche (Ay) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsichliche Verbrauch einer Wohnung
oder eines Geb&dudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

1) EFH ~ Einfamilienhduser, MFH - Mehrfamilienhauser.



ENERGIEAUSWEIS s wemgesiuce

gemdl den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primédrenergiebedarf und den Endenergiebedarf dar-
gestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standar-
disierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)
berechnet. So Idsst sich die energetische Qualitdt des Gebdudes unabhdngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse
auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
trager (z.B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Geb&udes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liiftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein
MagR fiir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebadude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung sichergestellt werden
kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefahre Bereiche angegeben, in
denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch auBerhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitdt der Gebdudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: Hy). Er ist ein MaR fiir die durchschnittliche energetische Qualitat aller wérmelbertragenden
Umfassungsflaichen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signalisieren einen guten
baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird flir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung undfoder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung hinsichtlich der konkreten
6rtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise hohe Verbrduche
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Rlckschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere
kdénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebdude, von der je-
weiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhédngen.

Gemischt genutzte Gebdude

Fiir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebduden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danach sind - je nach Fallgestaltung — entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder zwei getrennte
Energieausweise fiir Wohnungen und die tibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1der Ausweise erkennbar (ggf.
Angabe ,Gebdudeteil”).



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemaR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebdude

Hauptnutzung/

Robert-Blum-Stralte 11 i/j -
Gebiudekategorie Mehrfamilienhaus

04683 Naunhof

Adresse

® sind maglich
0O sind nicht mdglich

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung

1 | Alle Aussenbauteile Uberpriifung der Dammebenen

2 | Heizungsanlage Uberpriifung der Anlage

O Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen flir das Gebdude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (angaben freiwitiig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung gemaR
Nummern:

Primdrenergiebedarf
[kWh/(m?-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf
[kWh{(m2-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen
[kg/(m?-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

Dipl. Ing. (Fh) Marc Donath
Architekturbliro Donath

Nathanaelstralle 3 (A :
04177 Leipzig 09.09.2008

Datum Unterschrift des Ausstellers



ENERGIEAUSWEIS t viomngesuce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Giiltig bis:  30.09.2018

Gebdude

Gebdudetyp Mehrfamilienhaus
Robert-Blum-Strae 11g/h
Adresse 04683 Naunhof
Gebdudeteil
Baujahr Gebdude 2002 Gebaudefoto (freiwillig)

Baujahr Anlagentechnik 2002

Anzahl Wohnungen 5

Gebdudenutzfldche (Ay) 287 m?

Anlass der Ausstellung 0 Neubau [0 Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises K Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitdat des Gebdudes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfldche dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Gberschldgige
Vergleiche ermdéglichen (Erlduterungen - siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestelit.
Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

B Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: & Eigentiimer 1 Aussteller

0 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebaude oder
den oben bezeichneten Gebdudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen tiberschldgigen Vergleich von Gebduden zu
ermdoglichen.

Aussteller

Dipl. Ing. (Fh) Marc Donath
Architekturbliro Donath

Nathanaelstralie 3 [A

04177 Leipzig 01.10.2008

Datum Unterschrift des Ausstellers



ENERGIEAUSWELIS s viomngesince

gemadld den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes

Energiebedarf

0 50 100 150 200 250 300 400

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV?

Primérenergiebedarf Energetische Qualitdt der Gebdudehiille
Gebéude Ist-Wert kWh{(m2-a) Gebaude Ist-Wert Hy W/(m?K)
EnEV-Anforderungswert kWh{(m2-a} EnEV-Anforderungs-Wert Hy Wj(m?:K)
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?2-a) fiir

Energietréger Heizung Warmwasser Hilfsgerate3) Gesamt in kWh/(m?-a)
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme:
O nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 100 200 250 300 350 400  >400

Alternative Energieversorgungssysteme werden
genutzt fiir:

O Heizung 0O Warmwasser §fz§, $°’§, §,°o é{o(?f (?3‘6;‘?8& 6‘%? f \;,8?
O Liftung O Kihlung S f“’ f“’ £ £&  FF S
Liftungskonzept AR & ~z~§ & Qi\és @é & @é? &

Die Liiftung erfolgt durch: & 0)3' é@ .\\E’}‘ 0& .\\c’?

O Fensterliiftung O Schachtliiftung a &é' & &é'

O Liftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung ‘}43’ ‘Q@“' 4

0O Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliiisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzildche (A,).

1) Freiwillige Angabe. 2) Nurin den Féilen des Neubaus und der Modernisierung auszufiilen. 3) Ggf. einschlieBlich Kithlung.  4) EFH - Einfamilienhduser, MFH - Mehrfamilienhauser.



ENERGIEAUSWEIS t viomgeniuae

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebaude

103,2 kwhi(m*a)

0 50 100 150 200 250 300 400 >400

Energieverbrauch fiir Warmwasser: & enthalten O nicht enthalten

O Das Geb&dude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kithiung betragt bei zeitgemaRen Geraten
etwa 6 kWh je m2 Gebiudenutzfiiche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert [kWh/(m?2-a)]
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

von bis [kwh] [kwh] Heizung Warmwasser Kennwert

Erdgas H 01.01.2005| 31.12.2005 26.036 6.009 1,05 73,3 21,0 94,3

Erdgas H 01.01.2006 | 31.12.2006 24.957 6.921 1,11 69,8 24,1 93,9

Erdgas H 01.01.2007 | 31.12.2007 30.573 5.344 1,17 102,9 18,6 121,5

Durchschnitt 103,2

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen

sich auf Gebdude, in denen die Warme fiir Heizung

und Warmwasser durch Heizkessel im Geb&dude bereit-
. ; gestellt wird.

[} 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebdude-
groRe 20 — 40 kWh/(m?2-a) entfallen kénnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwérme beheizten Geb&dudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise einum15 - 30%
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erldauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Geb&udenutzflache (Ay) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsédchliche Verbrauch einer Wohnung
oder eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

1) EFH ~Einfamilienhduser, MFH - Mehrfamilienhauser.



ENERGIEAUSWEIS w: weimgesiuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erldauterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primdrenergiebedarf und den Endenergiebedarf dar-
gestelit. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standar-
disierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)
berechnet. So l&sst sich die energetische Qualitat des Gebdudes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse
auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
tréger (z.B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung, Liftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein
Mak fiir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung sichergestellt werden
kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefdhre Bereiche angegeben, in
denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kdnnen diese Werte auch auRerhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitdt der Gebdudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeilibertragende Umfassungsfldche bezogene Transmissionswarmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: H;). Er ist ein MaR fiir die durchschnittliche energetische Qualitdt aller wérmelibertragenden
Umfassungsflachen (AuRenwdnde, Decken, Fenster etc.) eines Gebdudes. Kleine Werte signalisieren einen guten
baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebdude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung undjoder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebdudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich der konkreten
ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fithren beispielsweise hohe Verbrauche
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Rlickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdogiich; insbesondere
kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebaude, von der je-
weiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebdude

Far Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthélt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis flir alle Nutzungen oder zwei getrennte
Energieausweise fir Wohnungen und die {ibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1der Ausweise erkennbar (ggf.
Angabe ,,Gebdudeteil“).



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemaB § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebdude
Adresse Robert-Blum-Strafle 11g/h Hauptnutzung/ .
04683 Naunhof Gebiudekategorie Mehrfamilienhaus

® sind moglich
O sind nicht maglich

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung

1 | Gebaude Energieberatung

2 | Fassade Dammmalnahmen priifen

0O Weitere Empfehiungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz flir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich angaben reiwitiig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung gemaf
Nummern:

Primdrenergiebedarf
[kWh/(m?2-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf
[kWhj(m?-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen
[kg/(m?-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

Dipl. Ing. (Fh) Marc Donath
Architekturbiiro Donath

Nathanaelstralle 3 [N
04177 Leipzig 01.10.2008

Datum Unterschrift des Ausstellers



ENERGIEAUSWEIS -« womgovsuce

gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giiltig bis:  11.01.2024 1
Gebéaude

Gebaudetyp Mehrfamilienhaus

Adresse Robert-Blum-StraRe 11e/f, 04683 Naunhof

Gebaudeteil

Baujahr Gebdude 2002

Baujahr Anlagentechnik ¥ | 2002

Anzahl Wohnungen 6

Geb#udenutzfldche (Ay) 2928 m?

Erneuerbare Energien -

Liiftung Freie Luftung (Fensterliftung)
Anlass der Ausstellung O Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises X( Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben (iber die energetische Qualitit des Gebdudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Gberschlagige Vergleiche ermdglichen (Erlduterungen -
siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

X Der Energieausweis wurde auf der Grundiage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X( Eigentiimer O Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energicausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller:

Architekturbiiro Donath
Marc Donath, Architekt \/ '\,
Nathanaelstrale 3 12.01.2014 V A/_y ~~
04177 Leipzig T

Datum Unterschrift des Ausstellers

" Mehrfachangaben méglich

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 2.5.42



ENERGIEAUSWEIS -« womgesauce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes Robert-Blum-Stratte 11e/f 2
04683 Naunhof

Energiebedarf
CO,-Emissionen " kg/(m?a)
0 50 100 150 200 250 300 350 >400
Anforderungen geméR EnEV ? Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenergiebedarf
Ist-Wert kWh/(m? a) Anforderungswert kWh/(m? a) [0 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitit der Gebaudehillle H'; 0O Verfahren nach DIN V 18599
Ist-Wert W/(m? K) Anforderungswert W/(m? K) O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) O eingehalten
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fir
Energietrager ) . Gesamt in kWh/(m?a)
Heizung Warmwasser Hilfsgerate *
3 M .
Ersatzmafnahmen Vergleichswerte Endenergiebedarf
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWarmeG z
[1 Die um 15% verschérften Anforderungswerte sind 0 50 100 150 200 250 30 350 >400
eingehalten. L i i
A 5 (< v = = & & ~
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EEWdrmeG {,;3 §¢f §m \é’ & &£ cbq) .;;5 gz; & 5
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharit s & £ & S@ g? i 5 Sﬁ” IS §°’
&
Priméarenergiebedarf & g élzz‘ &F éié% g‘” i g?g’ &
Verschérfter Anforderungswert kWh/(m? a) < é,’:bss & g’?c?g (g}&ig
X LERs
Transmissionswarmeverlust H'; ® qu;? QZ* g
Verscharfter Anforderungswert WH(m? K) < & Q/s'g’ .

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen filhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschliisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebaudenutzfiache (A,).

" freiwillige Angabe 2 pei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
¥ nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Warmegesetz ¥ ggf. einschlieBlich Kithlung
S EFH: Einfamilienhauser, MFH: Mehrfamilienhéuser

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 2.5.42



ENERGIEAUSWEIS s« womgoraue

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse

Robert-Blum-Strale 11e/f

Erfasster Energieverbrauch des Gebidudes
04683 Naunhof

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebaudes
144,2  kKWh/(m? a)

0 50 100 150 200 250

Energieverbrauch fiir Warmwasser:

X enthalten O nicht enthalten

0O Das Gebaude wird auch gekihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kuhlung betragt bei zeitgemaken Geréten
etwa 6 kWh je m? Gebaudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietréger Zeitraum Energie- Anteil Kiima- Energieverbrauchskennwert in KWWh/(m?a)
verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[KWh] wasser
von bis [kWh] Heizung Warmwasser Kennwert

Erdgas E 01.01.2010 | 31.12.2010 | 46120 7010 0,91 121,5 23,9 1455
Erdgas E 01.01.2011 | 31.12.2011 41882 6910 1,11 132,6 23,6 156,2
Erdgas E 01.01.2012 | 31.12.2012| 37017 7773 1,05 104,6 26,5 131,1
Durchschnitt 144,2

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Erlauterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebdude, in denen Warme fir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebdude bereit-
gestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
grofe 20 - 40 kWh/(mPa) entfallen kénnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwarme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer  Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (A,) nach der Energieeinsparverordnung. Der tatséchliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebsudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen

Energieverbrauchskennwert ab.

" EFH-Einfamilienh&user, MFH-Mehrfamilienhduser

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 2.5.42



ENERGIEAUSWEIS  womgeniuce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primadrenergiebedarf und den Endenergie-

bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wéarme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitst des Geb&udes unabhingig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Rickschliisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Primédrenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrdger (2.B. Heiz6l, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusétzlich konnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben
werden.

Energetische Qualitét der Gebaudehiille — Seite 2

Angegeben st der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswéarme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: H'Y). Er ist ein MaR fur die durchschnittliche energetische Qualitat aller warme-
Ubertragenden Umfassungsflachen (Aulenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebdudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung,
Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein MaB fir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste
zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Luftung sichergestellt werden kénnen. Kieine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte flir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten ermoglichen. Es sind ungeféhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
aufierhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Geb&dude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebdudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich
der konkreten ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So flihren beispielsweise
hohe Verbrduche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebzudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinftiy zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhaiten abhangen.

Gemischt genutzte Gebdude
Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebduden enthdlt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-

ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fur alle Nutzungen oder
zwei gefrennte Energieausweise fir Wohnungen und die dbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebaudeteil").

g , HS Vi 2542



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemal § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebaude

Mehrfamilienhaus

2 - 11
Adresse  ROPert-Blum-Strate 11e/f \ Hauptnutzung /

04683 Naunhof Gebaudekategorie

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengtinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X méglich O nicht mdglich
Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen
Nr. Bau- oder Anlagenteile MafRnahmenbeschreibung

Gebéude Energieberatung

Anlagentechnik Energieberatung

O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz flr eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemal Nummern

Primarenergiebedarf
[kWh/(m?a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%)]

Endenergiebedarf
[kWh/(m?a)]

Einsparung gegeniber
Ist-Zustand [%)]

CO,-Emissionen
[kg/(m*a)]

Einsparung gegenuber
Ist-Zustand [%)]

Aussteller:

Architekturbiiro Donath
Marc Donath, Architekt
NathanaelstralRe 3

04177 Leipzig =Dl

Datum Unterschrift des Ausstellers

1 , HS Vert 2542




Berechnungsunterlagen

Seite -1-

BERECHNUNGSUNTERLAGEN

)

zur Ausstellung eines Energieausweises auf Basis des Energieverbrauchs
gemél Energieeinsparverordnung (EnEV)

Ubersicht Eingabedaten

Objekt

Gebaudetyp:
StraRe:

PLZ / Ort:
Gebaudeteil:
Nutzflache:

Anzahl Wohneinheiten:

Energieverbrauch

Energietrager:
Einheit:
Energieinhalt:

Mehrfamilienhaus

Robert-Blum-Stralte 11e/f

04683 Naunhof

292,80 m?
6

Erdgas E
kWh Brennwert
0,91 kWh / kWh H,

Abrechnungs- | Abrechnungs- Verbrauch Heizung Warmwasser
beginn ende kWh H, KWh kWh % kWh %
01.01.2010 | 31.12.2010 50546 46120 39110 84,8 7010 15,2
01.01.2011 | 31.12.2011 45901 41882 34971 83,5 6910 16,5
01.01.2012 | 31.12.2012 40569 37017 29243 79,0 7773 21,0

Klimakorrektur

basierend auf ortsgenauen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes
Postleitzah! fur Klimakorrekturdaten: 04683
Belgershain, Fuchshain, Naunhof

Ort:

L.eerstande

- keine -

Ergebnisse

Energieverbrauchskennwert

Abrechnungszeitraum:

Kennwert:

01.01.2010 - 31.12.2012
144,2 KWh/(m? a)

2542

g "HS Verbr

Gebédude: Robert-Blum-Strale 11e/f, 04683 Naunhof



ENERGIEAUSWEIS . wongessuce

gemdB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Giiltig bis: ~ 30.09.2018

Gebaude

Geb3udetyp Mehrfamilienhaus
Robert-Blum-Strafie 11c/d
d
Adresse 04683 Naunhof
Gebiudeteil
Baujahr Gebdude 2002 Gebaudefoto (freiwillig)

Baujahr Anlagentechnik 2002

Anzahl Wohnungen 8

Gebdudenutzfldche (Ay) 412 m?

Anlass der Ausstellung 0 Neubau O Modernisierung 0O Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises B Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitét eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die energetische Gebdudenutzfliche nach der EnEv,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnfléchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen tberschligige
Vergleiche ermdglichen (Erlduterungen - siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt.
Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

B Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: R Eigentimer O Aussteller

0O Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngeb&ude oder
den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen liberschldgigen Vergleich von Gebauden zu
ermd&glichen.

Aussteller

Dipl. Ing. (Fh) Marc Donath
Architekturbiiro Donath

Nathanaelstrale 3 (A

04177 Leipzig 01.10.2008

Datum Unterschrift des Ausstellers



ENERGIEAUSWEIS « wonngesuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes

Energiebedarf

0 50 100 150 200 250 400

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV?

Primdrenergiebedarf Energetische Qualitdt der Gebiudehiille
Gebaude Ist-Wert kWh/(m?-a) Gebaude Ist-Wert Hy W/(m?2+K)
EnEV-Anforderungswert kWhj{m?2-a) EnEV-Anforderungs-Wert H W/(m?-K)
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?-a) fir
Energietrager Heizung Warmwasser Hilfsgerate3) Gesamt in kwWh/(m2-a)
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme:

O nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400
Alternative Energieversorgungssysteme werden
genutzt fiir: o

NG N >N L 2 & OJd N
O Heizung O Warmwasser Q'b" R $°,° ,@(’_\;}Q’ & ,.,gb f{,\é 'Q\‘?\L}e’
O Liiftung O Kiihlung 6;? Q\e“' Q:e@ S, & S & &F

& &L .o X
Liftungskonzept < E & 22 & & $§ g& &
Die Liiftung erfolgt durch: & é" g &8
. n ¢y R

O Fensterliftung O Schachtliftung ol &Q ‘52‘ &Q .
O Laftungsanlage ohne Warmertickgewinnung é&w & )

O Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (Ay)-

1) Freiwillige Angabe. 2) Nurin den Fillen des Neubaus und der Modernisierung auszufillen. 3) Ggf. einschlieRlich Kilhlung. 4) EFH — Einfamilienhduser, MFH - Mehrfamilienhauser,



ENERGIEAUSWEIS t: vionngenuce

gemdlR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebaude

132,4 kWhi(m*a)
0 50 100 150 200 250
Energieverbrauch fir Warmwasser: R enthalten O nicht enthalten

400

O Das Gebdude wird auch gekihlt; der typische Energieverbrauch fir Kihlung betrégt bei zeitgeméRen Geriten
etwa 6 kWh je m? Gebaudenutzfidche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- | Energieverbrauchskennwert [kwWhj(m?-a)]
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

von bis [kwh] [kwh] Heizung Warmwasser Kennwert

Erdgas H 01.01.2005| 31.12.2005 46.227 8.880 1,05 95,3 21,6 116,9

Erdgas H 01.01.2006 | 31.12.2006 43.433 9.342 1,11 91,9 22,7 114,6

Erdgas H 01.01.2007 | 31.12.2007 59.449 8.073 1,17 146,0 19,6 165,6

Durchschnitt 1324

Vergleichswerte Endenergiebedarf

200 250
S 4 & & L ¥ F&E&E
2 Q Q & & SO XU & o
N > N S SEF &8
& (] < S é"O o & o &
5 <> NS & @ & L&
.9 o
Q'b Q> L Qe'b RQQQ Qb Qb
& é A NS L o0
N L& OF S &
< $ T T
¢ s FF &
< kY
& LS
g “&
& S

Erlduterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebaude, in denen die Warme fir Heizung

und Warmwasser durch Heizkessel im Geb&ude bereit-
gestelit wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthdlt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebiude-
groRe 20 - 40 kwWh/(m?2-a) entfallen kénnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwérme beheizten Gebadudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um15 - 30%
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsichliche Verbrauch einer Wohnung
oder eines Geb&udes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen

Energieverbrauchskennwert ab.

1) EFH — Einfamilienhauser, MFH — Mehrfamilienhauser.



ENERGIEAUSWEIS « vonmgensuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergiebedarf dar-
gestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standar-
disierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)
berechnet. So lasst sich die energetische Qualitdt des Gebaudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse
auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primdrenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Geb&udes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
trager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kieine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusatziich kénnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benstigte Energiemenge fiir Heizung, Liiftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein
MaR fiir die Energieeffizienz eines Geb&udes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieveriuste zugefiihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung sichergestellt werden
kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modelihaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefihre Bereiche angegeben, in
denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. im Einzelfall kénnen diese Werte auch auRerhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitét der Gebdudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswiarmeveriust
(Formeizeichen in der EnEV: Hy). Er ist ein MaR fiir die durchschnittliche energetische Qualitét aller warmetibertragenden
Umfassungsflachen (AuRenwidnde, Decken, Fenster etc.) eines Geb&udes. Kleine Werte signalisieren einen guten
baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung undjoder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebiudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich der konkreten
ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fithren beispielsweise hohe Verbrauche
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebsudes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere
kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebéude, von der je-
weiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebdude

Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Geb&uden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danachsind - je nach Fallgestaltung — entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder zwei getrennte
Energieausweise fiir Wohnungen und die ibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1der Ausweise erkennbar (ggf.
Angabe ,Geb3udeteil*).



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemdR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebdude
Adresse Robert-Blum-Stralte 11c/d Hauptnutzung| B
04683 Naunhof Gebiudekategorie Mehrfamilienhaus

B sind mdglich
0 sind nicht moglich

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung

1 | Gebaude Energieberatung

2 | Fassade Dammmalnahmen priifen

0O Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebiude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (angaben freiwitiig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung geman
Nummern:

Primdrenergiebedarf
[kWh(m?-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf
[kWh/(m?-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen
[kg/(m?-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

Dipl. Ing. (Fh) Marc Donath
Architekturbliro Donath

Nathanaelstralle 3 M A

04177 Leipzig 01.10.2008

Datum Unterschrift des Ausstellers



ENERGIEAUSWEIS . womngebsuae

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giiltig bis: 11.01.2024 1
Gebdude

Gebaudetyp Mehrfamilienhaus

Adresse Robert-Blum-Stralle 11a/b, 04683 Naunhof

Gebéaudeteil

Baujahr Gebédude 2002

Baujahr Anlagentechnik ¥ | 2002

Anzahl Wohnungen 8

Geb&udenutzfldche (Ay) 4032 m?

Erneuerbare Energien -

Liiftung Freie Luftung (Fensterliftung)
Anlass der Ausstellung O Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)
des Energicausweises X Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitit eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die
energetische Gebé&udenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen (berschlagige Vergleiche erméglichen (Erlauterungen -
siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/\VVerbrauch durch X( Eigentiimer O Aussteller

0O Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller:

Architekturbiiro Donath
Marc Donath, Architekt
Nathanaelstralle 3

04177 Leipzig 12.01.2014

Datum Unterschrift des Ausstellers

"' Mehrfachangaben mégiich
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ENERGIEAUSWEIS s womgensuce

gemél den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse
Berechneter Energiebedarf des Gebiudes Robert-Blum-Strafe 11a/b 2
04683 Naunhof
Energiebedarf
CO,-Emissionen ” kg/(m?a)
0 50 100 150 200 250
Anforderungen geméaR EnEV ? Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenergiebedarf
Ist-Wert kWh/(m?a) Anforderungswert kWh/(m? a) O Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitét der Gebsudehiille H', O Verfahren nach DIN V 18599
Ist-Wert Wi(m? K) Anforderungswert Wi(m? K) O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) O eingehalten
Endenergiebedarf
Jéhriicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fur
Energietrager . Gesamt in kWh/(m?a)
Heizung Warmwasser Hilfsgerate ¥
3 - A
ErsatzmaBnahmen * Vergleichswerte Endenergiebedarf
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEWarmeG o
O Die um 15% verschérften Anforderungswerte sind 0 50 100 150 200 250 300 350 >400
eingehalten. T y
f o ] > > o~ & & h
Ax"lforderungen nach§7Nr. 2i. V. Am. § 8 EEWarmeG ) ég §qy §ra \é" \w:» é:;g’ §§ Sg g"‘\
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft 5 g £ &F "5’6” = & of
N . & kY o & § & GG .@U @
Primarenergiebedarf T &g && & {59 g & & $
Verscharfter Anforderungswert KWh/(m? a) < ‘gbss S 53‘55 éz':*é\s
Transmissionswérmeverlust H'y N gq;s\-\ lzbq?
Verscharfter Anforderungswert WI(m? K) < gﬁ" § .

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs zwei alternative Berechnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen filhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Ruckschliisse auf den tatsachiichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebaudenutzflache (A,).

" freiwillige Angabe 2 bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
¥ nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz ¥ ggf einschlieRlich Kihiung
® EFH: Einfamilienhguser, MFH: Mehrfamilienhauser
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ENERGIEAUSWEIS -« womgovsuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse

Robert-Bium-Strae 11a/b 3
04683 Naunhof

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebiudes

150,8  kWh/(nm? a)
o 5 100 150 200 250 300 350 >400
Energieverbrauch fur Warmwasser: X( enthalten O nicht enthalten

O Das Gebé&ude wird auch gekihlt; der typische Energieverbrauch fir Kiihlung betragt bei zeitgeméaRen Geraten
etwa 6 kWh je m? Gebaudenutzfiache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?a)
verbrauch Warm- faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kwWh] wasser
von bis [kWh] Heizung Warmwasser Kennwert

Erdgas E 01.01.2010 | 31.12.2010 | 59640 11511 0,91 108,6 28,5 137,2
Erdgas E 01.01.2011 | 31.12.2011 66621 14124 1,11 144,5 35,0 1796
Erdgas E 01.01.2012 | 31.12.2012 52646 7581 1,05 117,0 18,8 1358

Durchschnitt 150,8
Vergleichswerte Endenergiebedarf
: Die modelihaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
. auf Gebaude, in denen Warme fir Heizung und

?__LSQ__M_JOO JE0. 200  2il S0 350 2400 Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereit-
h o - \ o gestellt wird.

& Qrz? Q‘T? é? 5 é“zg: § mb 5 é: Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
S 5 & &9 S o8 S8 der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
g & < O& Lo SL S ) ) ’ -

R * I9 Sg R e dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
Q §< Q‘} \Z\‘b 69 S @‘7; I3 @%’ I gréRe 20 - 40 kWh/(m?a) entfallen konnen.

é,‘ ¥ L é"é\ &'5 Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder

o ¢®§ Q\Q’é\J Nahwérme beheizien Gebaudes verglichen werden, ist

é‘ S & g zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %

3 2 D geringerer  Energieverbrauch als  bei  vergleichbaren

Erlauterungen zum Verfahren

Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (A,) nach der Energieeinsparverordnung. Der tatsé&chliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen

Energieverbrauchskennwert ab.

Y EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehrfamilienhauser
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ENERGIEAUSWEIS i viomgensuce

gemal’ den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen 4

Energiebedarf — Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-

bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. geb&dudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wirme-
gewinne usw.) berechnet. So l&sst sich die energetische Qualitit des Gebiudes unabhingig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Riickschliisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf —~ Seite 2
Der Priméarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebsudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-

energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrdger (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien efc)). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben
werden.

Energetische Qualitét der Gebiudehiille —~ Seite 2

Angegeben st der spezifische, auf die warmelbertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: H';). Er ist ein MaR fur die durchschnittiche energetische Qualitat aller warme-
Ubertragenden  Umfassungsfldchen (Aulenwénde, Decken, Fenster etc) eines Gebdudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stelit die EnEV Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,

Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein MaB fir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisieten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste
zugefiihrt  werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Liftung sichergestellt werden koénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebsudes mit den Vergleichswerten ermoglichen. Es sind ungefihre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fur die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
auRerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert ~ Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Geb&dude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und

gof. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamien Gebdudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich
der Kkonkreten ortlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fithren beispielsweise
hohe Verbréduche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schiechteren Beurteilung des Gebiudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebdudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht mdglich; insbesondere kdnnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebdude
Far Energieausweise bei gemischt genutzten Gebduden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-

ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fur alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fir Wohnungen und die wbrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebaudeteil").
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemaR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebidude

Mehrfamilienhaus

P Robert-Blum-Strake 11a/b { Hauptnutzung /

04683 Naunhof Gebadudekategorie

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

Malnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X méglich O nicht méglich
Empfohlene Modernisierungsmafinahmen
Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung

Gebaude Energieberatung

Anlagentechnik Energieberatung

O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fur das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemall Nummern

Primérenergiebedarf
[kWh/(m?a)]

Einsparung gegentiber
Ist-Zustand [%)]

Endenergiebedarf
[KWh/(m?a)]

Einsparung gegentiber
Ist-Zustand [%)]

CO,-Emissionen
[kg/(m?a)]

Einsparung gegentber
Ist-Zustand [%)]

Aussteller:

Architekturbliro Donath
Marc Donath, Architekt
Nathanaelstralle 3

04177 Leipzig el 20

Datum Unterschrift des Ausstellers
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Berechnungsunterlagen

Seite -1-

[ BERECHNUNGSUNTERLAGE

N

zur Ausstellung eines Energieausweises auf Basis des Energieverbrauchs

gemiR Energieeinsparverordnung (EnEV)

[ Ubersicht Eingabedaten
Objekt
Gebaudetyp: Mehrfamilienhaus
Strale: Robert-Blum-Stralte 11a/b
PLZ / Ort: 04683 Naunhof
Gebéaudeteil:
Nutzflache: 403,20 m?
Anzahl Wohneinheiten: 8
Energieverbrauch
Energietrager: Erdgas E

Einheit:
Energieinhalt:

kWh Brennwert
0,91 kWh / kWh H;

Abrechnungs-|Abrechnungs- Verbrauch Heizung Warmwasser
beginn ende kWh H kWh kWh % kWh %
01.01.2010 | 31.12.2010 65364 59640 48130 80,7 11511 19,3
01.01.2011 | 31.12.2011 73015 66621 52498 78,8 14124 21,2
01.01.2012 | 31.12.2012 57698 52646 45065 85,6 7581 14,4

Klimakorrektur

basierend auf ortsgenauen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes
Postleitzahl fur Klimakorrekturdaten: 04683

Ort: Belgershain, Fuchshain, Naunhof
Leerstande

- keine -
( Ergebnisse

Energieverbrauchskennwert

01.01.2010 - 31.12.2012
150,8 kWh/(m? a)

Abrechnungszeitraum:
Kennwert:
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Gebdude: Robert-Blum-StraBe 11arb, 04683 Naunhof




